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Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas

SEPARADOR NEUMÁTICO
Columna de densidad

SEP-AUD-L06-029762_0C
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SEPARADOR NEUMÁTICO 
Columna de densidad

SEP-AUD-L06-029762_0C

Características generales
Con este separador, las tuercas huecas pueden separarse de las tuercas sólidas mediante ventilación.
Dependiendo de la versión elegida, se pueden separar los frutos secos frescos de los secos.
El flujo de aire se regula mediante una membrana.
 
Beneficios : 
Apto para frutos secos frescos y secos.
Apto para avellanas frescas y secas.
Permite separar los trozos de bogues y la castaña.
Separa todo tipo de residuos por diferencia de densidad.

Características técnicas
Série 1500 Série 3100

Nueces Secas Nueces Frescas Nueces Secas / Nueces Frescas
Referencia SEP0006 SEP0019 SEP0012
Rendimiento 1 500 kg / hora 1 500 kg / heure 3 000  a 5 000 kg / hora

Configurar Regulación del caudal de aire por membrana
Regulación del caudal de aire por medio de un controlador 

electrónico

Chasis Mecánica soldada y pintada

Seguridad Cumple las normas CE
Longitud 0,87 m 1,10 m 1,59 m

Anchura 0,84 m 1,13 m 1,05 m

Altura 2,40 m 2,85 m 4,07 m

Motor
2,2 kW trifásicos

220/380V velocidad 
fija

4 kW trifásicos
220/380V velocidad 

fija

5,5 kW kW trifásico 220/380V  
Accionamiento electrónico de velocidad variable

Opciones

Accionamiento electrónico de velocidad 
variable

4580024 4580026
Cepillo de alimentación 

SEP0022
Alimentador de cepillos tipo 

SEP0021

Salida en ángulo 
SEP0024 Salida en ángulo - SEP0031

Escotilla de limpieza turbina voluta - SEP0059

Peso 82 kg 110 kg 250 kg
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Table de nomenclature
No. Nom réf. 

AMB Config. noix 
seche/Quantité

1 SEP-SEP-F20-005846_0C Défaut 1
2 SEP-SEP-F20-005847_0D Défaut 1
3 SEP-SEP-F20-002280_0F Défaut 1
4 SEP-SEP-F20-005830_0C Défaut 1
5 SEP-SEP-F42-003456_0E Défaut 1
6 SEP-SEP-F42-003455_0C Défaut 1
7 TA2-STD-F40-022974_1B Défaut 1
8 SEP-150-F42-005260_0D Défaut 1
9 SEP-150-F42-005259_0D Défaut 1
10 QRG-SEP-F42-

010818_0C Défaut 1
11 SEP-SEP-F42-003460_0C Défaut 1
12 SEP-SEP-F42-005118_0C Défaut 4
13 SEP-SEP-F42-021313_0A Défaut 2
14 SEP-SEP-F61-011841_0B Défaut 2
15 Iris Ø315 SEP 1500 1300001 Défaut 1
16 Grille Ø320 1300002 Défaut 1
17 ventillateur centrifuge 

2.2kw 4030023 4030023 Défaut 1
18 5210012 5210012 Défaut 1
19 5210017 5210017 Défaut 2
20 5210024 5210024 Défaut 1
21 5210034 5210034 Défaut 1
22 5210071 5210071 Défaut 1
23 5210082 5210082 Défaut 2
24 collier Ø16 enrobé PVC 

noir pour vis M10 5260018 Défaut 1

25 Jacob joint profile pour 
bord tombé Ø150 5530045 Défaut 2

26 JACOB Coude 45°Ø150 5530047 Défaut 1
27 ebauche collier jacob 

Ø150 5530048 Défaut 2

28 ROND-CARRE C=180-
D=150- 1.5mm 5530049 Défaut 1

29 Collorette Ø150Lg55 - 
réf 5530090 5530090 Défaut 1

30 IB132 7110016
380V-1m ; 
lg 1.3m ; 4 

-> 6.3A
1

QTE

OFRef Synoptic

Désignation
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Table de nomenclature
No. Nom réf. AMB Config. QTE

1 SEP-SEP-F20-005846_0C Défaut 1
2 SEP-SEP-F20-005847_0D Défaut 1
3 SEP-SEP-F20-002280_0F Défaut 1
4 SEP-SEP-F20-014225_0D Défaut 1
5 SEP-SEP-F20-005830_0C Défaut 1
6 SEP-SEP-F42-003456_0E Défaut 1
7 SEP-SEP-F42-003455_0C Défaut 1

8 TA2-STD-F40-022974_1B Défaut 1

9 SEP-150-F42-005260_0D Défaut 1
10 SEP-150-F42-005259_0D Défaut 1

11 QRG-SEP-F42-
010818_0C Défaut 1

12 SEP-SEP-F42-003460_0C Défaut 1
13 SEP-SEP-F44-025390_0A Défaut 1
14 SEP-SEP-F42-016819_0B Défaut 4
15 SEP-SEP-F42-021313_0A Défaut 2
16 SEP-SEP-F61-011841_0B Défaut 2
17 SEP-SEP-F22-029351_0A Défaut 1
18 Iris Ø315 SEP 1500 1300001 Défaut 1
19 Grille Ø320 1300002 Défaut 1

20 ventillateur centrifuge 
4kw 4030028 4030028 Défaut 1

21 5210012 5210012 Défaut 1
22 5210017 5210017 Défaut 2
23 5210024 5210024 Défaut 1
24 5210034 5210034 Défaut 1
25 5210071 5210071 Défaut 1
26 5210082 5210082 Défaut 2

27 collier Ø16 enrobé PVC 
noir pour vis M10 5260018 Défaut 1

28 Jacob joint profile pour 
bord tombé Ø150 5530045 Défaut 2

29 JACOB Coude 45°Ø150 5530047 Défaut 1

30 ebauche collier jacob 
Ø150 5530048 Défaut 2

31 ROND-CARRE C=180-
D=150- 1.5mm 5530049 Défaut 1

32 Collorette Ø150Lg55 - 
réf 5530090 5530090 Défaut 1

33 IB132 7110022
380V-

1.3m ; lg 
1m ; 6.3 -

> 10A
1
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SEP1600

Especial castañas

1- Photos SEP 1600 special chataigne
2- options écluse SEP0022 - SEP0021
3- Options Bride coudée SEP0024 SEP0031
4- ELE0211
5- ELB0256 - ELB0257 Goulottes fermées par 
dessus


